
V2P/V2T V2P/V2T Vigilec doble
INSTALARE SI FUNCTIONARE

Panou de protectie si comanda pentru 2 pompe trifazate sau monofazate,
(V2P: functionare pe baza de presostate / V2T: functionare pe baza de transmiter presiune)

V2P

V2T
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Descriere Generala

Instalare

Unitate de protectie si control pentru doua• 
pompe cu functionare alternativa automata,
functionand pe baza de doua presostate (V2P)
sau prin transmiter de presiune incorporat (V2T).
Trifazat si monofazat. Doua tensiuni• 
electrice: 230 V / 400 V AC.
Comutare automata in cazul defectiunii unei pompe• 
sau scoaterea din functiune a uneia dintre ele.
Releu electronic de protectie la suprasarcina,• 
from 0 to 13 A.
Detectia pierderii de aer in rezervoare (selectabil)• 
Protectie impotriva lipsei de faza.• 
Comutator sursa de alimentare.• 
Contactor de putere• 

MAN-0-AUTO selector prin butn de apa-• 
sare (pentru fiecare pompa).

• 
NIVEL SCAZUT si SUPRASARCINA.
Buton de apasare pentru resetare alarma.• 
Protectie la functionarea in gol prin con-• 

Telecomanda prin contact sau tensiune de• 
la 6 la 400 V AC / VDC.
Contact alarma pompa la intreruperi aer• 
Toate elementele de control la 12 V DC,• 
izolate pentru o siguranta mai mare.
Mufa protectoare pentru intrarea cabluri-• 

Intrerupator de circuit magnetic pentru • 
protectia alimentarii (MCB).

Montare pe perete

Montare in detaliu

Cutie
(Spate) Clema de prindereSuruburi pt

prindere
clema pe perete

Suruburi pt prindere
clema pe cutie

Adancime: 120 mm.

Semnale luminoase pentru tensiune,ON/OFF,

troler de nivel sau plutitor.

lor.
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Buton de apasare- Pornit / OpritA 

Modul automat (cerc verde luminos fix):
Apasati acest buton pentru functionarea in modul
automat, in functie de controalele si protectiile
stabilite.

Apasati acest buton timp de cel putin 4 secunde
pentru a forta functionarea pompei, va ramane in 
functiune doar protectia la temperatura. Eliberati
butonul pentru a reveni in modul automat.

B 
repornirea acestuia sub nicio circumstanta.
Daca exista o problema cu tensiunea, pozitia
selectata (Stop sau Auto) ramane memorata,
continuand in modul selectat o data ce tensiunea
electrica revine.

C 

D 

Nivel scazut. E Semnal luminos maro. Inceteaza

Buton de resetare prin apasare.F 
si pastrati alarma pentru 5 minute (dispozitiv acustic etc).
Tensiune electrica, semnal luminos verde.G 
Ilumineaza in prezenta tensiunii electrice.

A
C
D

E F

B G

Configuratie parte frontala

Reseteaza unitatea, dupa suprasarcina

Modul manual (cerc verde lumina palpaitoare):

Buton de Stop. Opreste motorul si nu permite

Alarma motor. Semnal luminos rosu.

Functionare motor. Semnal luminos verde.

atunci cand plutitorul de nivel ridicat este dezactivat.
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Instalare

Control si selectare tensiune (0,1A).A 

Intrerupator magnetic.B 

Comutator principal.C 

Contactori.D 

Transformator.E 

Conector.F 

G 

Reglaj curent maxim.H 

Bloc terminal de control.I 

Senzor de presiune (mod. V2T).J 

Verificati daca toate conexiunile sunt corecte si daca comutatorul sigurantei de tensiune este 
corect pozitionat.

Va recomandam sa conectati cablurile
individual la blocul terminal.

Deschideti unitatea si ridicati capacul1) 

si reglajul unitatii. Comutatorul general
ar trebui sa fie in pozitia Oprit (OFF).

Conectati tensiunea de alimentare direct la2) 
Comutatorul Principal.

Conectati Motorul direct la contactorii3) 
respectivi.

Conectati intrerupatoarele de presiune la4) 

“P2”: Presiune Joasa.
Mod. V2P.

Instalati adaptorul in rezervorul de presiune, cat de 4) 

 si unitate (Mod. V2T).

Conectati sondele de nivel (daca e necesar) in termi-5) 
nalele respective (1: minimum, 2: maximum). Sonda 

Configuratie interna

 Setare presiune functionare 
(mod. V2T).

ca in figura, pentru a facilita conectarea 

terminalele respective: 

"P1": Presiune Ridicata;

sus posibil. Conectati racordul flexibil intre adaptor

de minimum (galben) va fi instalata cativa cm mai 
sus decat admisia
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Intrerupator principal

Moduri de conexiune

Toate intrarile de contact sunt
fara curent si activeaza pompa
cand se deschid.

Tensiune
de alimentare

Motor
Tri 

Motor
Mono
Fazat
cu

condensator
extern

Motor
Mono
Fazat
cu

condensator
intern

Intrerupere
Aer

REMOTE.PRES.
1

PRES.
2

(Doar pt. Modelul. V2P)
Alarma

Mono

Trifazat

CONTACTOR CONTACTOR

Fluxostat

CONTACTOR

pompei. Sonda superioara (rosu) va fi instalata in conformitate cu nivelul si volumul potrivit,

o functionare proasta a echipamentului.
Lungimea maxima recomandata pentru cablurile probelor este de 300 m, iar sectiunea minima 
de 0,5 mm2.
O impamantare corecta este esentiala pentru funtionarea eficienta a controlului de nivel.

ca aceasta sa fie bine izolata (fibra de sticla sau plastic).
Protectie impotriva conectarilor gresite.

Telecomanda de la distanta poate fi conectata la un dispozitiv de control la distanta (a se 6) 
vedea etapa de Pornire).

Chiar daca aceasta intrare nu este utilizata, ea trebuie sa fie totusi conectata.

Controlerul ofera doua contacte libere, fara curent, pentru semnalizare alarma sau pentru lucru 7) 
(diferenta termica / pierdere aer /  porniri la tensiune ridicata)

Protectie impotriva conectarilor gresite.

pentru fiecare motor

Fazat230-400 V AC

Schema de conexiuni

la inaltimea necesara pentru cea mai buna performanta a debitului.
Cablurile sondelor vor fi bine izolate, deoarece un contact gresit sau scurgerile pot provoca 

Se recomanda sa conectati la orice punct al conductelor sau al pompei (suruburi, flanse, valve) 
un pick sau va puteti ajuta de o a treia sonda imersata in partea de jos a aparatului, cu conditia 
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Functionarea sistemului

Telecomanda
(Temporizator,
Programator
Etc.)

Telecomanda
(Temporizator,
Programator
Etc.)

PRESS 1
(Principal)

PRESS 2
(Secundar)

Pana la 6 Km cablu 2x1,5 Pana la 6 Km cablu 2x1,5

4 mm. cablu flexibil

Se recomanda a face presiunea in partea
de sus a rezervorului hidropneumatic

SENSOR

Sonda
Tensiune
Ridicata

Sonda
Tensiune
Ridicata

Sonda
Tensiune
Joasa

Sonda
Tensiune
Joasa

OPERAREA CU PRESOSTATE (Modelul V2P):

P1:  Presostat tensiune inalta. Cand este inchis, porneste doar o pompa.

P2: Presostat presiune joasa. Cand este inchis, porneste a doua pompa. In cazul nefunctio-
narii presostatului P1, pornesc ambele pompe oricum, la un anumit interval de timp intre ele.

FUNCTIONAREA PE BAZA NIVELULUI DE PRESIUNE (Modelul V2T):

PORNIRE: In cazul cand caderea de presiune este 10% sub nivelul setat, porneste pompa 1 

OPRIRE: Daca presiunea depaseste cu 10% nivelul setat, se opreste pompa 2 cu 1 secunda 

Daca presiunea ramane cu 10% peste nivelul setat, se opreste pompa 1 dupa 7 secunde.

FUNCTIONAREA CU INTRARI AUXILIARE

NIVEL: In cazul pierderii de nivel in modul aspiratie, ambele pompe se opresc automat. Odata 

CONTACT: Daca circuitele contactelor sunt deschise,  ambele pompe se opresc de asemenea, apoi 
pornesc succcesiv cand circuitele se inchid.

.

Pompa 1 Pompa 1Pompa 2 Pompa 2

cu 1 secunda intarziere. Daca presiunea ramane la 10% sub nivelul setat, pompa a 2-a porneste 
dupa 5 secunde.

intarziere.

nivelul revenit, prima pompa porneste cu 1 secunda intarziere si a doua pompa 5 secunde mai tarziu.

ALIMENTARE: In timpul functionarii, exista o treapta de pornire a ambelor pompe, daca presiunea 
o cere.
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PORNIREA SONDELOR DE NIVEL:

Sonda de joasa presiune ar trebui instalata cativa cm deasupra nivelului pompei de aspiratie. Sonda
de inalta presiune trebuie sa fie pozitionata in functie de nivelul si volumul corespunzator, la o inaltime 

esential ca impamantarea sa fie corecta. Daca acest lucru nu este posibil, este necesara o a treia sonda 
care sa fie conectata la blocul terminal de la sol si pozitionata in partea de jos. Pompele (1 sau 2) por-
nesc cand nivelul maxim este atins si se opresc cand caderea de presiune este la nivelul minim, daca 

Important:Daca sondele de nivel nu sunt utilizate, maximul si blocul terminal de la sol trebuie sa fie legate.

PROTECTIA TERMICA A POMPEI
In caz de suprasarcina indiferent de pompa, sau lipsa faza, se va activa protectia termica a pompei

COMUTATORUL DE RESETARE AUTOMATA
Pozitionat in spatele capacului frontal, are 2 pozitii:

functionare al pompei, aceasta revine la modul de resetare alarma. In acest caz, semnalul luminos de 

POZITIA B (OPRIRE RESETARE): In cazul esecului termic, resetarea este disponibila nu-
mai manual, apasand butonul de resetare.

ALTERNAREA POMPELOR DATORITA ALARMEI

In cazul mentinerii active a protectiei termice pentru una din pompe, cealalta pompa o va inlocui.

IESIREA DE ALARMA (ALARMA):

Iesirea de alarma inchide contactul timp de 6 secunde dupa detectia pierderii de nivel sau de-
fectiune protectie termica in cazul oricarei pompe. Odata ce nivelul revine in parametri sau alar-

ALARMA INTRERUPERE AER (AER):

Alarma este activata daca pompa 1 incearca sa restarteze intr-un interval mai mic de 2 minute. 
Iesirea este activata doar cand pompa 1 functioneaza. Daca intervalul de pornire depaseste 3 mi-
nute, aceasta alarma va fi automat deconectata. Apasand butonul de reset va fi dezactivata de a-
semenea si alarma de intrerupere aer.

PREVENIREA BLOCARII POMPEI:

Pentru a preveni blocarea pompei (datorata perioadelor lungi de inactivitate), unitatea porneste 
pompa pentru 1 secunda la fiecare 23 ore de inactivitate (doar modul Automat).

ma e resetata, aceasta iesire este deconectata cu o intarziere de 2 secunde.

potrivita pentru o functionare optima a debitului. Pentru o bune performanta a controlului de nivel este 

presiunea o cere.

timp de 7 secunde dupa detectia anomaliei. Pe durata celor 7 secunde, semnalul luminos de alarma 
palpaie.

POZITIA A (PORNIRE RESETARE): In cazul esecului termic intamplat dupa primul minut de 

alarma ramane aprins, dar se inchide pentru un moment (0.5 secunde) la fiecare 4 secunde. In 15 mi-
nute, pompa va fi resetata automat.
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Reglarea este posibila doar daca motorul este conectat la unitate, altfel va fi activata alarma.
De asemenea, reglarea pompei va fi facuta in pozitia 0, in caz contrar a doua pompa va fi por-

Lumina aprinsa Lumina intermitenta

Rotiti dreapta

Rotiti stanga...

Rotiti dreapta...
...pompa se opreste
porneste alarma de

suprasarcina (lumina rosie)

...apasati RESET si
rotiti putin catre

dreapta.

...palpaie lumina rosie

(interiorul unitatii)
(vedere
din fata)

Asteptati
1 minut

OFF

Reglare maxima

Sistemul de reglare

Rotiti in dreapta pana la capat• 

Porniti motorul• 

Verde• 

Rotiti incet stanga pana cand• 

Apoi, rotiti usor dreapta pana cand lumina• 

1.-

2.-

3.-
Daca...

Atentie:Reglarea la valoarea maxima (13A) anuleaza orice protectie.

nita datorita supraincarcarii primei pompe.

palpaie lumina rosie.

rosie nu mai palpaie (OFF).

...lumina rosie se stinge
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Sistemul de Operare

fixa nivelul de maxim si minim, situate la 10% 
deasupra si dedesubtul punctului setat. In acest caz, 

unitatea va controla pompele pentru a mentine 
presiunea pana la acest nivel.

Amplificator.

Cand echipamentul este pus in functiune, exista• 
o mica pornire intarziata de 4 secunde, cu scopul 
de a intarzia pornirea instantanee a pompelor.

Daca pentru inceput presiunea este sub mini-• 
mum, va porni pompa 1.

Daca in timp de 7 secunde presiunea nu a ajuns• 
la nivelul minimum, va fi nevoie de pompa 2.

Cand presiunea ajunge peste la nivelul maxim,  • 
pompa 2 se va opri.

Daca presiunea ramane 5 secunde peste nivelul • 
maxim, pompa 1 se va opri si ea.

VIGILEC DOBLE
V2T

Control prin transmiter de presiune
intern

PRESIUNE

Punct de 
presiune

Amplificator Consum scazut
de apa de apa

SUPORT SUPORT

7sec

7sec

5sec

5sec5sec4sec

t<7sec

SUPORTPRINCIPAL PRINCIPALPRINCIPAL

TIMP

Consum ridicat

setat

Odata fixat punctul de presiune, echipamentul va
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Consum scazut de apa:

Daca presiunea scade sub nivelul minim, pompa 1 • 
va porni.

Daca dupa 7 secunde presiunea ramane sub nivelul• 
minim, pompa 1 nu va porni.

Odata atins nivelul maxim, pompa 1 se va opri.• 

Cand presiunea scade sub nivelul minim, pompa 1• 
va porni.

Daca presiunea se mentine sub nivelul minim mai • 
mult de 7 secunde, pompa 2 va porni.

Odata ce ambele pompe amplifica presiunea pana la • 
nivelul maxim, sustinerea se opreste.

Atunci cand se opreste scaderea de presiune, pom-• 
pa 2 nu se va opri.

Atunci cand presiunea scade sub nivelul minim,• 
pompa 2 va porni din nou.

Daca presiunea ramane mai mult de 5 secunde la • 
maximum, pompa 1 se va opri.

Voltage 230 / 400 Vac (selec.) - 50/60 Hz

Permissible voltage fl uctuations +10% - 15%

Maximum current 12 Amp (for each pump) AC3

Overload adjustment 0-13 A (adjustable)

Underload trigger <0,5 A

Probe voltage/sensitivity 24 Vac / 9 Kohm

Remote connection Contact or voltage 6 to 400 Vac/Vdc

Pressure switch connection (Mod. V2P) 12 Vdc - 10 mA

Set-point pressure adjustment (Mod. V2T) 2 - 9 Kg / cm²

Differential (Mod. V2T) ±10 %

Maximum pressure permissible (Mod. V2T) 40 Kg / cm²

Accuracy (Mod. V2T) ±0,1 Kg / cm²

Pressure tank connection (Mod. V2T) Flexible (ø4 mm) tube with racor 

Input connection (power supply) Direct to main switch

Output connection (motor pump) Direct to contactor 4 mm²

Mounting Clevis wall mounting

Weight 3,5 Kg

Protection -10 + 55 ºC

Operating temperature range IP56

VIGILEC DOBLE
V2T intern

Control prin transmiter de presiune

Consum ridicat de apa:
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Tensiune     230/400 V AC (selectabil) - 50/60 Hz  

+10% - 15%

Curent maxim        12 A (pe fiecare pompa) AC3  

Problema Cauza Solutia
Echipamentul nu functioneaza si• 
lumina VOLTAGE este stinsa, 
chiar si cand sistemul este
conectat la sursa.

Siguranta de tensiune este topita• 
(0,1A).
Conexiune incorecta la intrare (o • 
singura faza).
Faza insuficienta.• 

Verificati si inlocuiti faza (5 x 20 / 0,1 A)• 
Conectati corect.• 
Verificati faza.• 

Echipamentul functioneaza, dar• 
contactele nu.

Siguranta gresit pozitionata.• Selectati pozitia corecta corespunzator tensi-• 
unii de alimentare.

Este pornita alarma motorului• 
(Indicatorul luminos "C")

Reglarea interna a curentului este• 
prea scazuta sau de nivel critic.
Insuficienta alimentare la retea.• 
Motor supraincarcat.• 
Motor subincarcat.• 

Verificati reglarea de suprasarcina.• 
Verificati cele 3 faze.• 
Verificati pompa (rotor blocat, conditii de • 
tensiune ridicate/scazute, suprasarcina etc)
Verificati pompa (lipsa apa, pompa stricata)• 

Nivelul de control nu functio-• 
neaza corect.

Sondele de nivel inalt si scazut inversate.• 
Impamantare incorecta.• 

Firele sondelor sau circuitele sunt rupte.• .

Pozitionati sondele in pozitie corecta.• 
Verificati impamantarea.• 
Verificati impamantarea.• 

Specificatii tehnice

Reglare suprasarcina 0-13 A (reglabila)
Reglare subsarcina: <0,5 A

Tensiune / Sensibilitate sonda 24 Vac / 9 Kohm

Conectare circuite: Contact sau tensiune de la 6 la 400 A AC/DC

Conexiune presostat (Modelul V2P): 12 V DC - 10 mA

Reglare punct de presiune setat (Mod. V2T)2 - 9 Kg / cm2

Diferential (Mod. V2T) ±10 %

Presiune maxima permisa (Mod. V2T) 40 Kg / cm2

Acuratete (Mod. V2T) ±0,1 Kg / cm2

Conexiune rezervor presiune (Mod. V2T)Tub flexibil (ø4 mm) cu racord 

Conexiune intrare (putere) Direct la comutatorul principal

Conexiune iesire (motoare) Direct la contactor 4 mm²

Mounting Cu cleme de prindere, pe perete

Greutate 3,5 Kg

Protectie -10 + 55 grd C

Nivel de temperatura IP56

Solutionare probleme

Fluctuatia de tensiune permisa: 



EC DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE “LOW VOLTAGE” & “ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY” DIRECTIVES.

TOSCANO LINEA ELECTRONICA, S.L. declares that the equipment described in this manual complies with the provisions of the modifi ed “LOW VOL-
TAGE” directive (Directive DC 2004/108/CE) and with the modifi ed “ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY” directive (Directive DC 2006/95/CE) and 
with national legislation based upon them. It also complies with the provisions of the following European standards and draft standards: 

NF EN 60.439-1 / EN 50.081-1 / EN 50.082-2 .
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