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Panou de protectie si comanda pentru 3 pompe trifazate 
sau monofazate (functionare pe baza de presostate)

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE



Configuratia principala si dimensiuni
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Adancime: 120 mm.
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I. Max. : 12 Amp AC3 220/400 VAC
Tensión Control : 12 V

I. Max. : 12 Amp AC3 220/400 VAC
Tensión Control : 12 V

COMUTATOR PRINCIPAL

SELECTIE
TENSIUNE
SIGURANTE

CURENT

1

2

3

Montaj pe perete

Mod de deschidere capac frontal
pentru cabluri si reglaje (fig.A).
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V2B Vigilec Triple (comutator de control al presiunii)
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Cablare electrica

Inchideti comutatorul principal (Pozitia 0)

Recomandam sa conectati individual fiecare cablu cu urechiusa metalica la blocul terminal (pana la 4 mm2)

Deschideti si glisati capacul frontal si puneti-l in pozitia din fig.A.

Conectati sursa de alimentare direct la terminalele intrerupatorului principal.

Conectati motoarele pompelor direct la terminalele corespunzatoare ale contactoarelor.

Unitatea este echipata cu un contact auxiliar AIR BREAK ALARM, inchis in stare de alarma.
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Important: Daca aceasta intrare nu este folosita, trebuie de asemenea legata (terminalele A si B).
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Indicator luminos (rosu) SUPRASARCINA / SUBSARCINA MOTOR.2

Indicator luminos (verde) MOTOR PORNIT / OPRIT.3

Indicator luminos de NIVEL SCAZUT  (culoare maro) sau AIR BREAK ALARM(culoare maro intermitent). Se stinge cand 4

Buton de RESET. Restarteaza unitatea la SUPRACURENT sau AIR BREAK ALARM.5

6

Conectati presostatele la terminalele corespunzatoare (Pres.1, Pres.2, Pres.3). Aceste contacte de intrare nu trebuie sa aiba 
tensiune si sa porneasca pompa atunci cand sunt inchise.

Conectati sondele sau plutitorul, respectand diagrama, in terminalele corespunzatoare ale blocului terminal. Daca aceasta
 intrare nu este folosita, ea trebuie legata astfel: MIN, MAX si GND.

De asemenea, terminalele "REMOTE" si "AUX" pot fi conectate la o telecomanda. Terminalele A si B = program de tempo-
rizare, etc; terminalele A, B si C = controler al nivelului pana la 6 km (vezi modelul TEI-TX).

Toate contactele de intrare nu 
sunt sub tensiune si actioneaza 

pompa cand sunt inchise.

Comutator de selectare al modului de lucru: pozitia HAND-manual (pompa porneste cand butonul este apasat). Butonul revine
 in pozitia initiala cand este eliberat, pentru a evita operatiuni nedorite, 0 (nu este posibila pornirea in nici o situatie), si AUT-
automat (unitatea lucreaza automat cu control si protectii).

Indicator luminos TENSIUNE: Lumineaza cand COMUTATORUL PRINCIPAL este pe ON si este prezenta tensiunea de 
alimentare de curent alternativ (AC).
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nivelul devine normal.
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I. Max. : 12 Amp AC3 220/380 VAC
Tensión Control : 12 V

I. Max. : 12 Amp AC3 220/380 VAC
Tensión Control : 12 VFunctionarea sondelor de nivel
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Reglarea alarmei de pierdere a presiunii aerului din rezervor

Puteti utiliza acest contact de iesire pentru a porni/opri un compresor pentru injectie aer.
Aceasta iesire functioneaza numai cand una din cele 3 pompe lucreaza.

MIN
Alarma cu mai mult de 
300 declansari/ora

MEDIU
Alarma cu mai mult de
8 declansari/ora

Daca pompa lucreaza corect, alarma se dezactiveaza automat.

MAX.
Alarma cu mai mult de 
4 declansari/ora

Sonda de nivel minim trebuie instalata chiar 
deasupra sorbului sau deasupra intrarii in pompa 

Sonda de nivel maxim trebuie instalata in functie 
de volumul rezervorului, la un nivel corespunzator 
pentru performante optime.

Al treilea electrod (GND-instalat in partea de 
jos a rezervorului) este esential daca rezervorul 
sau tevile sunt realizate din materiale izolatoare 
(plastic, poliester etc).

Pompa va porni cand nivelul ajunge la sonda 
de sus si se va opri cand nivelul scade sub sonda 
de jos.
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O buna reglare a calibrarii permite unitatii Vigilec sa protejeze motopompa impotriva SUPRACURENTULUI. Este foarte important 
sa fie urmati cu grija acesti pasi prin reglarea cu o surubelnita a potentiometrelor din interior.

IMPORTANT : Unitatea va functiona numai daca motorul este conectat la contactori. Altfel, indicatorul de alarma (SUBSARCINA) 
se va aprinde.
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-Daca indicatorul de alarma 
lumineaza intermitent mai 
mult de 7 sec, pompa se 
va opri si indicatorul va 
lumina in rosu. In acest 
caz, apasati pe RESET si 
repetati pasul 3. 

daca... cand...

Pompa lucreaza in conditii bune. 
Repetati aceeasi procedura cu 
pompa 2 si 3.

Indicator luminos aprins Indicator luminos stins

Important: In timpul calibrarii pompei 1, selectorul pompei 2 trebuie sa fie in pozitia "0", pentru a evita pornirea nedorita daca
pompa aflata in calibrare este in stare de alarma.

Daca unitatea detecteaza o anomalie de functionare a pompei, cum ar fi pierderea presiunii aerului din rezervor, indicatorul  
ALARMA PIERDERE AER se va aprinde intermitent ledul maro si contactul de iesire respectiv se va inchide.

/ dupa caz.



Caracteristici
Putere Maxima

Tensiune
Fluctuatii de tensiune permise

Curent maxim
Reglare supracurent

Deviatie curent mic (subsarcina)
Tensiune de lucru sonde

Senzitivitate
Comanda si conexiune presostat

Bloc terminal contacte presostate si control
Conexiune intrare (alimentare)

Conexiune iesire (motor)
Montaj

Greutate
Dimensiuni

Protectia mediului
Gama temperaturi de functionare

Cod de comanda

4 Hp / 230 VAC III - 7.5 Hp / 400 VAC III
2 Hp / 230 VAC II
210-230 sau 380-400 V (selectabil) 50/60Hz
+10%  -15%
12 A (per pompa) AC3
1-13 A
< 0,5 A
12 Vac - 500uA
60 Kohm
12 Vcc / 50 mA
4 mm2
Direct la COMUTATORUL PRINCIPAL
Direct la contactor
Montaj cu cleme in perete
3,5 Kg
300 x 220 x 120 mm
IP56
-10  +55 grd.C
V3P

Solutionare probleme

Problema Cauza Remediere

Se aprinde alarma motorului.

- Lipsa unei faze

- Siguranta de control arsa

- Defectiune la fazele principale.

- Motor in subsarcina (mai mic de 0,5A)

- Motor in suprasarcina.

- Verficati starea fazelor

- Verificati reglajul de supracurent.

- Verificati cele 3 faze.

Echipamentul nu functioneaza si 
indicatorul luminos de tensiune este 
stins, chiar cand sistemul e conectat 
la o sursa de alimentare.

- Conexiune de alimentare incorecta in 
cazul instalarii monofazate

Echipamentul functioneaza, dar 
contactoarele nu.

- Verificati conexiunile si tensiunea de alimen-
tare la comutatorul principal de alimentare

- Verificati si inlocuiti siguranta de control 
(5 x 20/ 0,3A) si verificati pozitionarea corecta 
(230/400V)

Tensiunea de alimentare este 
pozitionata incorect.

- Reglajul intern de curent foarte scazut 
sau critic.

- Selectati pozitia corecta in conformitate 
cu tensiunea de alimentare.

- Verificati pompa (put fara apa, defectiune 
pompa etc)

- Verificati pompa (rotor blocat, conditii 
de supra/sub tensiune, suprasarcina etc)
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