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Dimensiuni: DN 32/40 pana la 300 mm
Conexiune: Intre flanse PN10/16 si ISO PN20 ANSI 150

Temperatura minima: - 25 C 
o

Temperatura maxima: +200 C
o

Presiune maxima: 16 Bar pana la DN 150
Specificatii: Tip Wafer

Garnitura schimbabila

Materiale: Corp din fonta ductila EN GJS 500-7

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 

Placuta de montare ISO 5211

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corp din 2 parti
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Gama:
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Utilizari

* Pentru fluide corozive (acizi...)
* Temperatura minima si maxima Ts: de la -25  C pana la + 200  C
* Presiune maxima Ps: 16 bar pana la DN150, 10 bar peste DN150 (vezi graficul mai jos)

Specificatii

* Tip Wafer
* Prindere intre flanse ISO PN10/16 de la DN32/40 la 300 si ISO PN20 ANSI150 de la DN40 la 300 (la cerere)

* Corp din 2 parti

* Placuta de montare ISO 5211

* Ax din 2 parti
* Scaun PTFE grosime 3 mm cu garnitura siliconica grosime 6 mm

ROBINET
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Tip 1155

* Maner cu 9 pozitii cu dispozitiv de blocare pana la DN200
* Corp acoperit cu vopsea RILSAN RAL 5024, finete 250-300 microni

* Otel inox acoperit cu teflon PTFE

* Extensie ax 75 mm (optional)
* Maneta patrata 30 x 30 mm pentru cheie speciala (optional)

* Cu maneta de la DN32/40 la DN200
* Cu reductor IP65 de la DN250 la DN300 (disponibil de la DN32/40 la DN200: Ref. 1197)
* Lant transmisie IP65 (Ref. 1194) de la DN32/40 la DN300
* La cerere, extensie ax cu lungime speciala (Ref. 98665)
* La cerere, maner din inox fixat cu suruburi (Ref. 9831250-9831264)

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

o o

 
Grafic presiune/temperatura (exclus abur):

* Flanse ISO PN 10/16 de la DN32/40 la 300 si ISO PN20 ANSI150 de la DN40 la 300

 
 
Conexiuni:
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Grafic pierdere presiune:
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Unghi deschidere
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ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE 

 
Forta de Inchidere ( in Nm cu coeficient de siguranta 30% inclus) la 10 Bar:

 

Coeficient de curgere Kvs (M3/h):

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Forta ( Nm ) 25 40 45 75 90 160 180 230 475 680 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Kvs ( m3/h ) 70 109 200 334 551 901 1427 2383 3825 5659 
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Nr. Crt. Denumire Materiale:

Corp

Disc

Scaun

Maner

Ax

Placuta

Surub placuta

Inel

Mufa

O ring

O ring

Surub corp

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8 

9

10

11

12

Insertie

Corp

Disc

Scaun

Maner

Ax

Placuta

Surub placuta

Inel

Mufa

O ring

O ring

Surub corp

Insertie

Fonta ductila EN GJS-500-7

Invelis Teflon ASTM A351 CF8M

PTFE

Aluminiu

SS 316

Aluminiu

A 4

SS 316

FKM

FKM 

A 4

Silicon

SS 316
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Materiale reductor Ref. 1197:
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Nr. Crt. Denumire Materiale Ref. 1197

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Indicator

Capac

Bucsa

O ring

Cvadrant

Garnitura

Corp

Surub reglare

Saiba

Piulita

Capac

Bolt

Surub

Bolt

Ax melcat

Garnitura

Ax

Roata de mana

Polipropilena

Aluminiu

Bronz

NBR

Fonta ductila EN GJS-400-15

NBR

Aluminiu

Otel carbon

Otel galvanizat

Otel galvanizat

NBR 70

Otel carbon

SS 304

Otel carbon

Otel carbon 45

NBR

Otel carbon 45

Otel carbon
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Dimensiune ISO PN10 (in mm):

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 
 

 
* Robineti:

 
 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A 205 228 243 266 294 324 349 438 448 515 

B 140 156 162 170 185 207 216 256 248 280 

Ø De 83 102 119 135 155 185 208 270 320 373 

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

Ø F 10.5 10.5 14.5 16.5 16.5 18.5 18.5 22.5 25.5 30.5 

Ø G 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 

Ø P 88 88 88 88 88 105 105 105 150 150 

Ø T 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 

Greutate (Kg) 2.5 4 4.57 5.18 6.5 9.5 10.37 16.8 31 42 
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Dimensiune Maner (in mm):

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

DN 32-100 125-200 

E 205 330 

H 57 70 

Ø P 88 105 
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Dimensiune ISO PN10 (in mm)

 
 

 
Robineti cu reductor:

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A 205 228 243 266 294 324 349 438 448 515 

B 140 156 162 170 185 207 216 256 248 280 

Ø De 83 102 119 135 155 185 208 270 320 373 

D 120 120 120 120 120 136 136 136 223 223 

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

H 304 326 341 364 392 452 477 566 634 701 

Ø G 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 

Ø T 18 18 18 18 18 18 23 23 23 23 

Ø V 140 140 140 140 140 200 200 200 300 300 

Greutate ( Kg ) 3.85 5.35 5.92 6.53 7.85 11.25 12.12 18.55 35 46 
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Dimensiune ISO PN10 (in mm)

 

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 
 

 
Robineti cu reductor actionat cu lant:

 

 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

D 120 120 120 120 120 126 126 126 214 214 

H1 58 58 58 58 58 58 58 58 74 74 

L 128 128 128 128 128 128 128 128 175 175 

L1 100 100 100 100 100 100 100 100 142 142 

L2 50 50 50 50 50 50 50 50 61 61 

L3 56 56 56 56 56 56 56 56 80 80 

Ø V 160 160 160 160 160 210 210 210 300 300 

Greutate ( Kg ) 4.85 6.35 6.92 7.53 8.85 12.25 13.12 19.55 37.8 48.8 
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Specificatii reductor:

 

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 
 
 

 
DImensiune disc si gat (in mm)

 
 

DN 32/50 65 80/100 125/150 200 250 300 

Ref. 1197050 1197065 1197100 1197150 1197200 1197250 1197300 

Ratio factor 37 : 1 37 : 1 37 : 1 37 : 1 37 : 1 36 : 1 36 : 1 

Numar cicluri
deschidere / inchidere

9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9 9 

Forta intrare ( Nm ) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 23 23 

Forta iesire ( Nm ) 300 300 300 300 300 675 675 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

E1 23 24.5 46 65 85 109 136 188 238 289 

E2 3.5 3.5 9.5 17 24 33.5 45.5 69 90 110.5 

H6 76 82 80 80 88 93 89 99 71 76 
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Dimensiune (in mm)

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 

 Extensie ax pentru iz  olare (75 mm):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 32-50 65 80-100 125-150 200 

A 19 19 19 17 17 

B 34 34 34 34 34 

Greutate (Kg) 0.8 0.8 0.9 0.9 1 

 

 Maner patrat cu cheie speciala (30 x 30 mm):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 32-50 65 80-100 125-150 200 

A 20 20 20 20 20 

B 31 31 32 32 32 

Ø D 107 107 107 107 107 

E x E 30 x 30 30 x 30 30 x 30 30 x 30 30 x 30 

Greutate (Kg) 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
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Dimensiune placuta montaj si ax (in mm):

ROBINET FLUTURE Tip 1155-PTFE

Tip 1155

 

 

DN 32/40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

H4 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 

H5 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 

C 8 8 9 11 11 14 14 17 19 22 

Ø K 70 70 70 70 70 70 70 70 102 102 

ISO F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 

N x Ø Z 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 9 4 x 11 4 x 11 
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INSTRUCTIUNI GENERALE:

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

* Asigurati-va ca valva este in conformitate cu conditiile de instalare (tipul fluidului, presiunea si 
temperatura)

* Asigurati-va ca aveti suficienti robineti de rezerva pentru a fi capabili sa izolati sectiunile din con-
ducta, precum si echipament adecvat pentru intretinere si reparatii.

* Asigurati-va ca robinetul ce va fi instalat are puterea corespunzatoare pentru a suporta capacita-
tea de utilizare.

 
 
 

 

Standarde:

* Fabricat in conformitate cu ISO 9001:2008

* Directiva 97/23/CE: CE Nr. 0038, Categoria de risc III Modul H
* Testate in conformitate cu ISO 5208, Clasa A
* Distanta intre flanse in conformitate cu EN 1092-1 PN10
* Placuta montaj ISO 5211

 
 
 

 

Recomandari:

* Recomandarile noastre sunt orientative, iar producatorul nu este raspunzator de defectiunile aparute 
ca urmare a unei alegeri gresite. Clientul trebuie sa verifice alegerea corecta a produsului in conditiile 
reale de exploatare.

* ATEX Grup II Categoria 2G / 2D Zona 1 & Zona 2 & 22 (optional)

* Lungime in conformitate cu ISO 5752, serie mica 20, serie 20 EN 558-1 (NF29 305), BS 5155 Wafer 
scurt/mediu, DIN 3202 partea a 3a, seria K1

 

* Design conform ISO 10631

* Instalarea tuturor circuitelor trebuie sa asigure ca functiile lor sa poata fi testate periodic (de cel 
putin 2 ori pe an).

 

 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

* Inainte de a instala robinetul, curatati si indepartati orice obiect de pe conducte (in special bucatele 
de garnituri si metal) care ar putea obtura si bloca robinetul.

* Asigurati-va ca  ambele  conexiuni de pe  fiecare parte a robinetului ( amonte si aval ) sunt aliniate 
(daca nu sunt, robinetul poate sa nu functioneze corect).

* Fiti atenti ca cele 2 sectiuni ale conductei (amonte si aval) sa fie aliniate si robinetul sa nu fie supus 
unor tensiuni suplimentare. Orice distorsiune in conducte poate afecta gradul de strangere al 
flanselor, functionarea valvei si poate cauza chiar rupturi. Pentru a fi siguri,  plasati kitul in pozitia 
care va asigura functionarea ansamblului.
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE (continuare):

* Apoi, deschideti usor robinetul.

* Daca cele 2 sectiuni ale conductei nu au suportii la locul potrivit, atunci ele trebuie sa fie fixate
 temporar. Acest lucru evita presiuni inutile pe robinet.

* Strangeti suruburile in cruce.

* Discul trebuie sa se miste usor in conducta.
* Robinetele trebuie sa fie deschise in timpul operatiunii de curatare.
* Testele trebuie facute cu o conducta curata.

* Robinetul  trebuie sa  fie montat  intre flanse cu discul pe jumatate deschis, dar acesta sa nu depa-
seasca grosimea robinetului. Apoi, deschideti complet robinetul si strangeti suruburile. 

Introducerea robinetului 
deschis pe jumatate

Deschidere completa a discului
robinetului la strangerea suruburilor

* Testele trebuie facute cu robinetele deschise. Presiunea de testare nu trebuie sa fie mai mare decat 
specificatiile conforme cu EN 12266-1.

 
 
 

 
Mentenanta:

* Recomandam operarea completa a valvei de 1 sau 2 ori pe an.

* In timpul operatiunii de mentenanta, asigurati-va ca nu exista presiune in conducte, nu exista fluide 
in conducte si ca robinetul este izolat. Daca este fluid in conducte, evacuati-l. Asigurat-va ca nu sunt 
riscuri datorate temperaturii sau fluidelor (de exemplu, acizi). Daca fluidul este coroziv, curatati complet 
instalatia inainte de operatiunea de mentenanta.

* Nu montati robinetii fluture cu coliere de inox presate si flanse fara striatii pe locul de asezare al
garniturii.

* Nu montati robinetii pe flanse plate fara striatii pe locul de asezare al garniturii (exemplu: fitinguri din 
fonta vopsite).

* ATENTIE! Nu exexcutati sudura pe conducta in apropierea robinetului fluture! Pericol de 
distrugere a garniturii datorata temperaturii inalte!!!


